
Bestellen bis 21:00 Uhr      •      Versand über Nacht      •      24h-Lieferung      •      Umschlüsselservice

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.
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Manometer - waagerecht

Typ Typ Skalen- Anzeige- 

Ø 80 Ø 100 teilung bereich 

MW -180* MW -1100* 0,02 für Vakuum -1/0 bar

MW 180 MW 1100 0,02 0/1 bar 

MW 1,680 MW 1,6100 0,05 0/1,6 bar 

MW 2,580 MW 2,5100 0,05 0/2,5 bar 

MW 480 MW 4100 0,1 0/4 bar 

MW 680 MW 6100 0,1 0/6 bar 

MW 1080 MW 10100 0,2 0/10 bar 

MW 1680 MW 16100 0,5 0/16 bar 

MW 2580 MW 25100 0,5 0/25 bar 

MW 4080 MW 40100 1 0/40 bar 

* wird ohne roten Markierzeiger geliefert, ** mit Zentrierzapfen für Profildichtring

Manometer waagerecht Ø 80mm, Ø 100mm Klasse 2,5

Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar 
(Ø 100: Gehäuse: Stahl schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar) 
Anschlussgewinde: G 1/4“ **, rückseitig zentrisch 
Klasse: 2,5 
Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C 
Ausführung: mit rotem Markierungszeiger 
Schutzart: IP 42 

Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hyste-
rese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entschei-
dungsregel 4).
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